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Abstract of FR2598608 

The apparatus comprises a power laser 1 
emitting a power beam which excites, via a 
frequency tripler 8, a dye laser 10 whose 
output beam is directed towards the surface of 
the skin of the patient, and whose 
characteristics are adapted to the skin target 
which is aimed at. 
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@ Appareil de traitement dermatologique a laser. 



@ L'sppareil comporte un laser de puissance 1 emettant un 
fsisceau de puissance excitant par rintemnediaire d'un tripleur 
cfe frequence 8 un laser a colorant 10 dont le faisceau de 
sortie est dirige vers la surface cutanee du patient et dont les 
caracteristiques sort adaptees a la cibte cutanee visee. 
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Appareil de traitement dermatologique a laser. 

La presente invention a trait a un appareil 
de traitement dermatologique a laser. 

II existe actuellement un assez grand nombre 
d'appareils a laser commercialises a des fins therapeutiques 
5 ou chirurgicales et notamment des lasers argon et C02 . Ces 
lasers, qui ont d'abord ete developpes pour la chirurgie, 
utilisent les effets thermiques du faisceau de lumiere 
coherente . 

En dermatologie, les effets thermiques du 
10 faisceau provoquent, en plus des effets curatifs recherches, 
des effets indesirables , tels que, par exemple, la destruc- 
tion des structures moleculaires du collagene qui entraine, 
entre autres , la perte de 1 ' elasticity du tissu cutane. On 
peut egalement citer des brulures et d 1 autres effets 
15 indesirables apparaissant a breve echeance. 

La presente invention se propose de remedier 
a ces inconvenients et de fournir un appareil de traitement 
a laser, destine a la dermatologie, qui evite ces 
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inconvenients et permette un traitement remarquable du tissu 
cutane en evitant ou en limitant considerablement les effets 
indesirables. 

Un autre objectif de 1' invention est de four- 
5 nir un appareil qui puisse etre regie et adapte a 1' element 
dermatologique indesirable qui doit etre detruit, contraire- 
ment aux autres lasers dermatologiques existants qui con- 
duisent, sans discernement, a une destruction thermique. 

Un autre objectif encore de 1' invention est 
10 de fournir un tel appareil qui puisse egalement etre utilise 
dans le domaine chirurgical, notamment en dermatologie. 

L 1 invention a pour objet un appareil de 
traitement dermatologique a laser, caracterise en ce qu'il 
comporte un laser de puissance emettant un faisceau de puis- 
15 sance, un laser a colorant mis en oeuvre par le faisceau 
lumineux du laser de puissance, ledit laser a colorant etant 
regie pour emettre un faisceau dont la puissance et la 
longueur d'onde sont adaptees a 1 1 utilisation en dermatolo- 
gie, et des moyens pour diriger le faisceau de lumiere 
20 coherente du laser a colorant vers une surface cutanee a 
traiter . 

De preference, le laser de puissance est con- 
stitue d*un laser infra-rouge, notamment pulse, tel que par 
exemple un laser YAG, ledit laser etant agence pour adresser 

25 son faisceau dans la matiere du laser a colorant destinee a 
etre pompee par le laser de puissance, de preference par 
1 1 intermediate d'un dispositif de changement de longueur 
d/onde tel que, par exemple, un tripleur de frequence ou 
tout autre moyen permettant de modifier, moduler ou accorder 

30 la longueur d^nde emise par le laser a colorant, des moyens 
etant egalement prevus, de preference, pour regler la puis- 
sance du faisceau emis par le laser a colorant. 

Les moyens pour diriger vers une surface 
cutanee le faisceau lumineux produit par le laser a colorant 

35 peuvent avantageusement comporter un guide optique souple 
constitue par exemple de fibres optiques. 
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De facon avantageuse, lesdits moyens pour 
diriger le faisceau lumineux provenant du laser a colorant 
vers la surface cutanee incorporent des moyens de centrage 
optique visible, de preference sous forme d'un laser de 
5 visualisation, tel qu'un laser helium-n6on, agence de facon 
a emettre un ou des faisceaux de visualisation servant a 
reperer le faisceau therapeutique en provenance du laser a 
colorant. 

Conformement a une forme de realisation 

10 prefer ee de 1' invention, I'appareil coraporte des moyens per- 
mettant, de preference a l'aide d'un dispositif de commuta- 
tion simple, soit de diriger le faisceau du laser de puis- 
sance vers le laser a colorant a exciter, soit d'adresser le 
faisceau de puissance a une sortie susceptible d'etre 

15 utilisee en chirurgie. 

Les moyens de commutation peuvent etre des 
moyens de commutation optique, tels qu'un commutateur 
optique, par exemple un miroir. 

De preference, le faisceau de lumiere 

20 coherente en provenance du laser de puissance, lorsqu'il est 
utilise pour la chirurgie, peut etre adresse vers une partie 
corporelle par 1 1 intermediate d'un guide optique constitue 
par exemple de fibres optiques . 

D'autres avantages et caracteristiques de 

25 l 1 invention apparaitront a la lecture de la description 
suivante, faite a titre d' exemple non limitatif et se 
referant au dessin annexe dans lequel la figure unique 
represente une vue schematique de l'appareil selon 
1 ' invention . 

30 L'appareil selon 1 1 invention comporte un 

laser YAG a infra-rouge pulse 1. 

Le faisceau infra-rouge 2 emis par ce laser 

aboutit a un commutateur optique usuel 3 pouvant avoir deux 

positions. Dans 1'une, le commutateur optique devie le fais- 
35 ceau sur une trajectoire laterale 4 puis, par 

1 ' intermediate d'une optique d' entree convenable 5, de type 
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usuel, le faisceau infra-rouge est pris en charge par une 
fibre ou un ensemble de fibres optigues 6 aboutissant a un 
accessoire optique de sortie 7 classique tel qu 1 utilise sur 
les lasers a application chirurgicale. 
5 Dans I'autre position, le commutateur 3 

laisse passer le faisceau 2 vers un tripleur de frequence 8. 

Le faisceau 9 emis par le tripleur de 
frequence 8 est adresse, d'une facon en soi connue, 4 un 
laser 4 colorant 10. 

10 Le laser a colorant, ainsi excite, emet un 

faisceau 11 qui est repris par une optique d 1 entree 12 pour 
etre adresse a un conducteur de lumiere souple, a savoir une 
fibre ou un ensemble de fibres 13 aboutissant a un acces- 
soire optique de sortie 14 f egalement d'un type usuel. 

15 L'appareil comporte encore un laser helium- 

neon 15, dont le faisceau visible 16 est de preference 
divise en deux par une optique convenable 17 qui permet d'en 
adresser une partie a une fibre souple optique 13 venant 
s'incorporer au centre du guide 13, et a une seconde fibre 

20 19 venant s\incorporer au centre du guide optique 6. Les 
faisceaux lumineux visibles se trouvent ainsi axialement 
alignes et centres sur les faisceaux chirurgical, respec- 
tivement therapeutique emis par les accessoires d'extremite 
respectifs 7 et 14. 

25 Le laser a colorant 10 presente, de 

preference, une pluralite de matieres a colorants pouvant 
etre introduites dans le volume de travail de facon a per- 
mettre de selectionner la longueur d'onde desiree dans la 
sortie 14. 

30 Ces matieres peuvent, d'une facon en soi con- 

nue, emettre des rayonnements dont la longueur d'onde varie 
de 1* ultraviolet A 1 ' inf rarouge, etant accorde a la cible. 

La puissance et la section du faisceau 
therapeutique sont de preference differentes de 

35 1' utilisation. 

Le faisceau peut etre envoye sous forme 
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d' impulsion unique, de train d' impulsions de duree reglable 
ou de train d* impulsion ininterrompu. 

Conformement a une caracteristique avan- 
tageuse de 1' invention, on peut done adapter la longueur 
d'onde, de meme que la puissance du faisceau et que la 
frequence de tir, aux differents cas particuliers , a savoir 
notamment la cible biologique cutanee specif iquement visee, 
la profondeur et la topographie de cette cible, le faisceau 
pouvant, en outre, etre adapte a la pigmentation de la peau 
du patient. 

L'appareil selon 1' invention peut ainsi etre 
utilise pour un traitement selectif de la cible cutanee 
visee et, ceci pratiquement sans endommager 1 ' environnement 
cutane et sous cutane. 

Bien que 1' invention ait ete decrite a propos 
d'une forme de realisation particuliere, il est bien entendu 
qu'elle n'y est nullement limitee et qu'on peut lui apporter 
diverses modifications sans pour cela s 1 eloigner ni de son 
cadre ni de son esprit. 
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RE VEND I CAT I ONS 

1 . Appareil de traitement dermatologique a 
laser, caracterise en ce qu'il comporte un laser de puis- 
sance (1) emettant un faisceau de puissance, un laser a 

5 colorant (10) mis en oeuvre par le faisceau du laser de 
puissance, ledit laser a colorant etant regie pour emettre 
un faisceau dont la puissance et la longueur d'onde sont 
adaptees a 1 1 utilisation dermatologique, et des moyens (13, 
14) pour diriger le faisceau de lumiere coherente du laser a 
10 colorant vers une surface cutanee a traiter. 

2. Appareil selon la revendication 1, 
caracterise en ce qu'entre le laser de puissance (1) et le 
laser a colorant (10) est interpose un dispositif de change- 
ment de longueur d'onde (8), notamment un tripleur de 

15 frequence. 

3. Appareil selon I'une des revendications 1 
et 2, caracterise en ce que le laser a colorant (10) peut 
etre accord^ pour emettre une longueur d*onde variable. 

4. Appareil selon l'une quelconque des reven- 
20 dications 1 a 3, caracterise en ce que lesdits moyens pour 

diriger le faisceau du laser a colorant vers la surface 
cutan&e comportent un guide optique souple (13). 

5. Appareil selon l'une quelconque des reven- 
dications 1 a 4, caracterise en ce que lesdits moyens pour 

25 diriger le faisceau du laser a colorant sur une surface 
cutanee comportent des moyens de centrage optique visibles. 

6. Appareil selon la revendication 5, 
caracterise en ce que lesdits moyens de centrage optique 
visibles comportent un laser de visualisation (15). 

30 7. Appareil selon l'une quelconque des reven- 

dications 1 a 6, caracterise en ce qu'il comporte des moyens 
de commutation (3) permettant, soit de diriger le faisceau 
du laser de puissance vers le laser a colorant a exciter, 
soit d'adresser le faisceau de puissance a une sortie sus- 

35 ceptible d'etre utilisee en chirurgie. 

8. Appareil selon la revendication 7, 
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caracterise en ce que lesdits moyens de commutation sont un 
commutateur a miroir. 

9. Appareil selon I'une des revendications 7 
et 8, caracterise en ce que des moyens de visualisation (15) 
servent aussi bien a assurer le centrage du faisceau 
therapeutique du laser a colorant que du faisceau chirurgi- 
cal du laser de puissance. 

10. Appareil selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 9, caracterise en ce que le laser de 
puissance est un laser infra-rouge YAG. 

11. Appareil selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 10, caracterise en ce que le laser est a 
frequence de tir reglable. 

12. Appareil selon 1 1 une quelconque des 
revendications 6 a 11, caracterise en ce que les moyens de 
visualisation comportent un laser helium-neon (15). 

13. Appareil selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 12, caracterise en ce que la longueur 
d'onde du faisceau en provenance du laser a colorant est 
accordee a la cible. 
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